лот 8
Малое рыболовное судно типового  проекта  РС-04., год постройки 2005г.
Место нахождения имущества: г.Мурманск, пос. Три ручья, плав-причал ООО "Паллада"
	Наименование
	Инв.№
	Дата ввода в экспл

	РМН «Зара-3»
	01023400
	02.08.07


Описание судна:
· однопалубное, с  баком, ютом,  единой  навигационной  и  промысловой  рубкой в средней части  судна, с избыточным надводным бортом. 

· центральным  расположением машинного отделения, дизельной энергетической установкой, одновинтовой. 

	Технические характеристики и материальное состояние судна

	Название судна 
	Зара-3

	Бортовой номер
	РМН 11-63

	Порт приписки, № по свидетельству
	г. Мурманск

	Тип судна:
	Рыболовное судно

	Построечный проект
	РС-04

	Год постройки:
	2005 г.

	Место постройки:
	Россия, г. Снежногорск, Мурманской обл.

	Длина наибольшая:
	15,7 м

	Длина между перпендикулярами:
	14,61 м

	Ширина наибольшая:
	3,7 м

	Высота борта:
	1,6 м

	Водоизмещение в полном грузу:
	23 тонны

	Валовая вместимость:
	9 тонн

	Дедвейт тдвт
	13,0 

	Вместимость трюма охлажденной  продукции м.куб. 
	6 м3

	Осадка (max) порожнем:
	0,76 м

	Осадка (max) в грузу:
	1,85 м

	Скорость:
	До 8 узлов

	Флаг:
	Россия

	Экипаж:
	3 чел.

	Судно на плаву:
	нет

	Механизмы
	Техническая характеристика

	Корпус:

	Материалы
	сталь

	Количество палуб
	1

	Количество переборок
	2

	Метод защиты корпуса
	Протекторная, короткозамкнутая, окраска на 4 слоя по схеме защиты

	Надстройка:

	Материалы
	Сталь

	Конструкция 
	Сварная

	Судовые механизмы:

	Главный двигатель:
	ДВС (двигатель внутреннего сгорания)

	Тип, марка, количество
	D5A TA-1 шт.

	Мощность
	140 л.с.

	Заводской номер 
	Spec №869189, ser№ 5300929206

	Завод-изготовитель
	AB Volvo Penta, Гетеборг, Швеция

	Вид топлива
	Дизельное 

	Обороты (рабочие)
	1900 об/мин.

	Охлаждение 
	Принудительное двухконтурное

	Дата установки на судно
	2005 г.

	Аварийные источники электроснабжения
	Аккумуляторные батареи-2 шт

	Гребной вал
	Нержавеющая сталь

	Гребной винт
	ВФШ, бронза, правое

	Дейдвуд
	Капролоновые втулки, смазка забортной водой

	Рулевое устройство
	101N8, 85КгМ

	Насосы:

	Осушительные 
	Attwood King 12в 75л/мин

	Палубные механизмы
	Ярусовыборочный комплекс

	Спасательные средства:

	Спасательные плоты 
	ПСН-10МК -1 шт

	Спасательные круги
	ДХ0340Д -2 шт

	Средства индивидуальной защиты
	Жилет спасательный - 3 шт.

	Электронавигационное оборудование, аварийное и радиосвязь


	Комплект оборудования в объеме свидетельства о снабжении и оборудовании




Главный двигатель:

Дизель D5A TA
(2004 и 2005 г. изготовления AB Volvo Penta, Гетеборг, Швеция) – судовой, вертикальный, 4-х тактный с простого действия с газотурбинным наддувом.

Мощность 140 л.с., вид топлива - дизельное, обороты 1900 об./мин.

Охлаждение - водяное двухконтурное, смазка - циркуляционная, с помощью шестеренчатого насоса.

Электроснабжение:

Навешанный на ГД генератор – 14 В/95А

Рулевое устройство:

Полубалансирный руль с приводом от гидравлической рулевой машины 101N8 (с дистанционным управлением)

Валопровод в составе:

Гребного винта фиксированного шага, гребного вала, дейдвудного устройства, система смазки и охлаждения.

Дейдвудное устройство с капролоновыми втулками (смазка забортной водой)
Промысловое оборудование:

Ярусовыборочный комплекс (гидронасос, гидравлическая станция, выборочная лебёдка, грузовая стрела, привод электродвигателя).
Средства связи и навигация:

· Radar 100MKII Радар с 15 М кабелем

· FF50 эхолот
· Chrtmaster 11CV+ картплоттер
· ANLI A-100R судовая антенна
·  Кабель RG-213 U SIVA

· IC M  205 переносная радиостанция

· Картриж  С-Мар (standart – Barenta Sea)

	Техническое состояние

	1. Мореходность и техническое состояние корпуса

	Информация об устойчивости
	в наличии

	Грузовая марка и знаки надводного борта
	годное

	Корпусные конструкции
	годное

	Надстройка и/или рубка
	годное

	Комингсы люков, крышки люков
	годное

	Двери и иллюминаторы
	годное

	Фальшборт и/или  леерное ограждение
	годное

	Фундаменты механизмов и устройств
	годное

	Внутренние помещения
	годное

	Топливные и водяные баки с трубами
	годное

	И шлангами и помпами
	

	2. Техническое состояние двигателя

	Двигатели внутреннего сгорания
	годное

	Гребной винт (движитель)
	годное

	Фланцевые и муфтовые соединения
	годное

	Донная и забортная арматура
	годное

	КИП, пусковая и регулировочная аппаратура
	годное

	Щиты и пульты контроля управления и сигнализации
	годное

	3. Техническое состояние судовых устройств и оборудования

	Рулевое устройство
	годное

	Якоря, клюзы, полуклюзы
	годное

	Якорные цепи и тросы
	годное

	Механизмы подъёма якоря (брашпиль, шпиль, лебёдка)
	годное

	Стопора, их устройства (кнехты, битенги, утки)
	годное

	Буксирное устройство
	годное

	Осушительный насос
	годное

	Кабель сеть
	годное

	Электроприводы ответственного назначения
	годное

	Освещение, сигнально-отличительные фонари
	годное

	Электрические нагревательные и отопительные приборы
	годное

	Палубные и промысловые механизмы
	годное

	4. Снабжение (спасательное, противопожарное, аварийное, навигационное, сигнальные средства)

	Спасательные средства
	годное

	Навигационное оборудование и снабжение
	годное

	Аварийное снабжение
	Согласно норм

	Сигнальные средства
	годное

	Конструктивная противопожарная защита, средства тушения, снабжения и инструмент
	годное

	5. Наличие радиостанции, паспортные данные (тип, рабочие каналы, дальность действия)

	
	годное
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рис.1 Малое рыболовное судно 
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