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1. Внешние сети электроснабжения

Наружные (внешние) сети электроснабжения (Инв. № КС178), в том числе:
• кабельная линия 10 кВ АСБ2л-3х240 (1600 п.м.), кабель от разъединителей существующей ВЛ-10кВ Ф1 (высоковольтной линии) до РУ10 кВ (распределительное устройство) ТП 2х1600. 
  кабельная линия 10 кВ АСБ2л-3х240 (1600 п.м.), кабель от разъединителей существующей ВЛ-10кВ Ф2 (высоковольтной линии) до РУ10 кВ (распределительное устройство) ТП 2х1600.
•концевые муфты
•  контактные соединения кабельных наконечников


1. Внешние сети водоснабжения и канализации, в том числе:
Водоснабжение:
прокладка водопровода выполнена открытым способом в траншее из п/э труб d=225мм по ГОСТ 18599-01, при пересечении  ул. Пушкинской  -  закрытым способом. 
Водопровод состоит из двух ниток:
- 1-я нитка протяженностью 951,15 п.м. предусмотрена для хозяйственно-бытовых  и противопожарных нужд ООО «Юпитер» . 
- 2-я нитка протяженностью 935,6  п.м. 
Пожарные гидранты московского типа в количестве 7 шт. установлены в колодцах d=1,5м из сборных ж/б элементов с люками типа ТМГ. На присоединениях к сущ. водопроводным сетям установлены задвижки бесколодезного типа ф. HAWLE в ковере. 
Канализация:
прокладка выполнена открытым способом напорной линии канализации из труб ПЭ100SDR17,6 по ГОСТ 18599-2001 d160 мм. протяженностью 840.11 п.м.  
При пересечении ул. Пушкинская применен бестраншейный способ прокладки методом горизонтального бурения, предусмотрен футляр из трубы стальной электросварной по ГОСТ 10704-91 d 350мм. 
Для сброса сточных вод в существующую самотечную сеть канализации устанавливается колодец-гаситель напора. 
Присоединение проектной канализационной сети выполнено в колодец 234 d=1000мм. 
Для подкачки сточных вод построена канализационная насосная станция с установкой на ж/б основание, с 2-я погружными насосами марки «GRUNDFOS» S 1054 CMIB 511 с напором 10,3 м.

1. Сети газоснабжения, в том числе:
Подземный газопровод:
- Наружный диаметр 160 мм.
- Протяженность 598,81 п.м.,
-  Материал труб П/Э
- Способ прокладки подземный.
Надземный газопровод:
- Диаметр 108 мм.
- Протяженность 0,4 п.м.,
- Способ прокладки надземный
Кран ПЭ 160 мм  – 1 шт.
Кран КШ 100 – 1 шт.

1. Штабелер BT VECTOR VCE 150A (2 ед.)

	Модель
	VCE150A

	Грузоподъемность, кг
	1500

	Высота подъема груза, м
	14.8

	Емкость батареи, Ач
	700 - 1200

	Межстеллажное расстояние, м
	1.66



1. Линия покоробочной приемки в составе : 
	№
	Наименование
	Заводской номер
	Количество

	1.1
	Пластинчатый транспортер 406-ЛК, длина 3500 мм (горизонтальный поворот 90˚ - 1 шт., стойки – 3 шт.)
	747
	1 

	1.2
	Накопительный роликовый транспортер, длина – 2000 мм (стоппер – 1, включая крепление для ЦСБ сканера)
	CRB-FLACH
	1 

	1.3
	Гравитационный роликовый транспортер, длина 1700 мм (концевой упор – 1, стойки – 2)
	SKRB-P
	1

	1.4
	Телескопический роликовый транспортер, тип P/F(1.5)-24-24, длина мин. – 2 400 мм, длина макс. – 7 400 мм
	Не маркируется
	2 

	1.5
	Обмотчик для поддонов NCR 300
	RONDA 3000 ACA 04738
	1 

	1.6
	Автомат для взвешивания и этикетирования, тип WPL модель 8500
Наибольший предел взвешивания: 35 кг
Наименьший предел взвешивания: 200 г
Переключаемые весовые диапазоны
Автоматическая нулевая последовательность без отклонений
Автоматический учет веса тары
Производительность: до 30-50 шт./мин., динамическое взвешивание без остановки транспортёра
	85013
	1 
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