Договор купли-продажи 


г. Красноярск                                                                                                                      _______ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемое/ый/ая в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать технику и/или оборудование в собственность Покупателя, а Покупатель принять Товар согласно Приложению 1 к настоящему  Договору, и уплатить за Товар определенную настоящим Договором цену. 
1.2. Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар принадлежит ему на праве собственности, не обременен залогом, свободен от прав третьих лиц, под арестом не состоит.
2. ЦЕНА ТОВАРА, ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Цена за Товар указана в Приложении № 1 к настоящему Договору и определена по итогам торгов.
2.2. Место поставки (передачи) Товара от Продавца к Покупателю определено в Приложении № 1 к договору. Покупатель самостоятельно и за свой счет забирает Товар от места поставки (передачи) Товара.
2.3. Передача Товара и переход права собственности на Товар осуществляется в течение пяти рабочих дней после получения Продавцом от Покупателя полной стоимости Товара в соответствии с настоящим договором и оформляется актом приема-передачи Товара (Приложение № 2 к договору).

2.4. Покупатель ознакомлен с состоянием Имущества (“как есть”) и его имеющимися недостатками и обязуется не требовать соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков, возмещения своих расходов на их устранение и иного возмещения последствий передачи Имущества.

2.5. Покупателем Товара является победитель торгов в соответствии с протоколом подведения итогов торгов.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.

3.2. Задаток Покупателя, перечисленный Продавцу, для участия в торгах зачитывается Сторонами в счет уплаты стоимости Товара.

3.3. Под датой платежа понимается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. В случае обращения Продавца Покупатель предоставляет ему копию платежного поручения с отметкой Банка о проведении платежа.
3.3. Покупатель производит оплату за Товар в течение пяти рабочих дней с даты подписания им настоящего договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством России.

4.2. В случае нарушения обязанности Покупателя принять Товар в сроки, установленные настоящим договором, Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 5% от стоимости Товара.

4.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате стоимости Товара, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,15% в день от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.4. Любые споры и разногласия, возникающие из настоящего договора и связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, признанием недействительным, взысканием неосновательного обогащения, разрешаются путем направления досудебной претензии в адрес другой Стороны.

Претензионный порядок считается соблюденным в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления претензии другой Стороне.

5.5. В случае недостижения согласия между Сторонами в результате досудебного претензионного порядка, все споры, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

5.2. Договор может быть расторгнут:

· в одностороннем внесудебном порядке (отказ от исполнения) Продавцом в случае неполучения полной оплаты стоимости Товара и/или отказа от принятия Товара. Договор считается расторгнутым в течение одного дня с даты направления уведомления о расторжении договора поставки в адрес Покупателя;
· по соглашению Сторон;

· по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все предыдущие переговоры и переписка по настоящему Договору теряют силу после его подписания.

6.2. Любые изменения и дополнения Договора будут действительны только при условии их совершения в письменной форме уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и для предоставления в регистрирующие органы (в случае необходимости). Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ПРОДАВЕЦ:

ООО «Лизинговая компания «Дельта»

Юридический адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 64, пом. 5
Почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 64, 2 этаж
ОГРН: 1022402143026
ИНН: 2463057784
КПП: 246601001
ОКПО: 58793181

р/счёт № 40701810031280126023 в КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК БИК 040407627, к/с 30101810800000000627
	ПОКУПАТЕЛЬ:

________________________________

Юридический адрес: ______________________
________________________________________

Почтовый адрес: _________________________
________________________________________

ОГРН: _________________________

ИНН: _________________________
КПП: _________________________

ОКПО: _________________________

р/счёт______________________ в
________________________________________
БИК ___________, к/с_________________________

________________________________________

	_________________________ /______________
М.П.
	___________________________/ ____________
М.П.


Приложение № 1

К договору 
купли-продажи


от ___________
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ЦЕНА И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

	Наименование Товара
	Общая

Стоимость товара с учетом НДС 20%,  руб.
	Место поставки 

Товара

	 Бывший в употреблении специализированный прочее КУПАВА 673105 KUPAVA 673105, VIN: Y3H673105J0074736, категория ТС: С, год выпуска: 2018, модель, номер двигателя: ЯМЗ-65853 Н0629514, шасси:Y3M5516X5Н0001620, Цвет кузова(кабины, прицепа): ОРАНЖЕВЫЙ, разрешенная масса: 33 000 кг, масса без нагрузки: 15 725 кг, паспорт ТС:
45 ОУ 930262, дата выдачи: 14.11.2019, кем выдан: РО МРЭО ГИБДД УМВД РОСИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	Кемеровская область, г. Белово, ул. 1-й Телеут, д. 17


МОДИФИКАЦИЯ (комплектация): Марка, модель КУПАВА 673105 Базовые шасси МАЗ Тип ТС 
Специальный прочее Колесная формула 6х4 ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ Полная масса автомобиля, кг 33000 Распределение полной массы: на переднюю ось, кг 7000 на ведущую тележку мостов, кг 26000 Снаряженная масса автомобиля, кг 12925 Объем кузова, куб. м 12,5 (по заказу 15,4) Платформа П-образная с задним бортом Грузоподъемность, кг 20000 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Габаритные размеры ТС, мм (ДхШхВ) 7560х2550х3180 Передний свес, мм 1290 База, мм 3350+1400 ДВИГАТЕЛЬ Модель двигателя ЯМЗ-65853 Мощность двигателя, кВт (л.с.) 241 (328) Максимальный крутящий момент, Нм 1516 Максимальная скорость, км/ч 85 (с ограничителем) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Модель КПП ЯМЗ-239 Тип КПП механическая Количество передач 9 ПОДВЕСКА Передняя подвеска многолистовая со стабилизатором Задняя подвеска рессорно-балансирная со стабилизатором Передаточное число ведущих мостов 5,33 ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Размер шин 315/80R22,5 (12.00R20) Топливный бак, л 350 Кабина малая на базе МАЗ Сиденье водителя подрессоренное Подогрев платформы есть Независимый подогреватель двигателя есть АБС есть Заднее защитное устройство есть Ремни безопасности есть Огнетушитель есть Противооткатные упоры есть Пескосолеразбрасывающее оборудование 10 м. куб. Назначение: предназначен для работы с солью, пескосоляной смесью, с чистым песком, в том числе – со смесями невысокого качества. Объем контейнера сухого средства, м3 – 10 (по решетку 12) Толщина стенки бункера, мм. - 3 Высота просеивающей решетки, мм. -350 Бункер оснащензакрылками от просыпания Окраска: Высококачественные ЛКМ. Грунт-эмаль PRODEKOR 1203 RAL 2004(оранжевый), Грунт PRODEKOR 1102(серый ), Грунт-эмаль PRODEKOR 1202 RAL 9005(чёрный) Лоток пескоприёмника увеличенного проходного сечения для работы со смесью невысокого качества, состоит из двух частей. ; Диск разбрасывателя выполнен из стали(5мм),8 лопаток(4мм) расположенных под углом 45 градусов от вала Привод диска разбрасывателя МГП-80/MS-80 Способ подачи материала–цепной транспортер Количество цепей транспортера, шт.– 2 Тип цепи транспортера – круглозвенные цепи А1.16х44 Привод транспортера - гидравлический, от КОМ базового автомобиля, посредством гидравлического насоса Привода транспортера: Мотор-редуктор Плотность посыпки пескосоляной смеси, г/кв.м - 25- 500 Поливомоечное оборудование (без установки на шасси МАЗ) Вместимость цистерны, м3, не менее 10 Оборудование оснащено 2мя передними соплами и насосом (с возможностью забора воды). Поливомоечное оборудование используется для мойки, поливки дорожных покрытий, для мойки прилотковой полосы, для заправки фрез и катков. Оборудование может быть использовано для поливки зеленых насаждений. Толщина металла бочки, мм 4 Материал, из которого изготовлена бочка Сталь Ст-3 Ширина рабочей зоны, м, не более 
8,0; Насос центробежный НЦ 60/125 Привод насоса гидравлический Гидромотор Аксиально-поршневой 310.0.02.28 Производительность водяного насоса, м3/ч, не менее 60 Функция заправки сторонней емкости (Фрезы катки) Исполнено Функция забора воды Исполнено Функция саморазгрузки В комплектации Скоростной отвал Ширина снегоочистки, не менее, мм 2700 Высота крыла отвала, мм Слева, по ходу движения Справа, по ходу движения 770 1310 Форма крыла Закругленный, изготовлен методом вальцевания Толщина металла крыла отвала, мм 3 Вес полнокомплектного отвала, кг 650 Материал, из которого изготовлен отвал 
Сталь СТ-3 Задние ребра жесткости 
Усиленные конструкции: 6 ребер толщиной 10мм Тип ножа Металлический, сталь 65Г, с износостойкой наплавкой «Сармайт», двухсторонний. Ширина стального ножа, мм 220 Длина ножа, не менее мм 3600 Толщина стального ножа, мм 16 Количество болтов крепления стального ножа 12 ; Управление отвалом В кабине водителя Рабочий угол поперечного положения, град 40 Плавающий режим работы отвала (копирование поверхности дорожного полотна) Обеспечивается за счёт конструкции механизма подвеса. Дополнительная защита для предотвращения произвольного опускания отвала Гидрозамок односторонний Обеспечение плавности работы гидроцилиндров 
Дроссель Монтажная плита на автомобиле. Толщиной 16 мм, универсальная, позволяет устанавливать передние городские, скоростные отвалы, щетки различных модификаций. Рабочая скорость, км/ч. 60 Расстояние, на которое происходит отбрасывание снега, м. 15-20 Угол атаки, градусов 40 Средний грейдерный нож Тип грейдерного отвала Плужный косой отвал постоянного профиля с дополнительным выдвигающимся крылом с правой стороны. Ширина поверхности ножа, мм 2800 Ширина поверхности ножа с выдвижным крылом, мм 3300 Ширина стального ножа, мм 170 Толщина листа ножа отвала, мм. 16 Рабочий угол, град. 25-30 ; Защита от поломок при наезде на препятствие Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) Механизм подъема отвала Гидравлическим приводом Дополнительная защита для предотвращения произвольного опускания отвала 
Гидрозамок односторонний Обеспечение плавности работы гидроцилиндров Дроссель Механизм выдвижения крыла отвала Гидравлическим приводом Высота крыла, мм 
350 Масса,кг 570 Рабочая скорость, км/ч до 40 Щетка задняя Тип Цилиндрическая с полипропиленовым ворсом Привод Гидравлический Обеспечение предотвращения перегрева гидравлического масла в системе Установлен маслоохладитель Начальный диаметр щетки, мм, не менее 550 Диаметр вала щетки, мм, не более 120 Рабочая скорость при подметании, км/ч 20 Гидромотор MS 200\МГП160 Габаритная ширина щётки, мм 3000 Ширина очистки, не менее, мм 2300 Количество гидроцилиндров поворота 2 Защита от попадания снега на переднее стекло кабины базового автомобиля ; Защита от попадания снега на переднее стекло кабины базового автомобиля 
Обеспечивает резиновый фартук Устройство для фиксации щётки в транспортном положении Фиксатор Рабочий угол поперечного положения влево вправо, не менее, град От минус 30 до плюс 30 Дополнительная защита для предотвращения произвольного опускания щётки Гидрозамок односторонний Обеспечение плавности работы гидроцилиндров Дроссель Монтажная плита на автомобиле. Толщиной 16 мм, универсальная, позволяет устанавливать передние городские, скоростные отвалы, щетки различных модификаций. Опорные колёса Наличие Щётка для мойки барьерных ограждений. Ширина обрабатываемой полосы, мм 600 Диаметр щетки, мм 900 Максимальное удаление обрабатываемой полосы от поворотной рамы влево/вправо, мм 1100 Подъем, опускание, вращение щетки гидравлически от гидропривода автомобиля Частота вращения щетки, об/мин 10-810 Возможность обработки слева/справа имеется Напорное увлажнение/мойка 
имеется ; Напорное увлажнение/мойка имеется Рабочая скорость, км/ч 10 Масса, кг не более 300 Боковой отвал Тип Конус переменного профиля со стальными сменными ножами Защита от поломок при наезде на препятствие Комбинированная: механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) Толщина листа пера отвала, мм. 6 Толщина листа ножа отвала, мм. 16 Ширина стального ножа, мм 170 Ширина обработки, мм 1800 Рабочий угол, град 
45 Максимальная высота крыла, мм 960 Длина плоскости ножа, мм 2 750 Масса, кг 390 Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч 40-50 Подъем-опускание Гидропривод Дополнительная защита для предотвращения произвольного опускания отвала Гидрозамок односторонний Обеспечение плавности работы гидроцилиндров Дроссель Выдвижение Гидропривод Изменение угла резания Механический привод
	ПРОДАВЕЦ:
	ПОКУПАТЕЛЬ:

	_______________________/ ____________
                  М. П.
	_____________________ / ____________
                М. П.


Приложение № 2

К договору 

купли-продажи


от ___________

Акт приема-передачи Товара

к Договору купли-продажи от _________ г.



        Кемеровская область, г. Белово                                                                                                                      _______ г.                                                                                                

Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемое/ый/ая в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял следующий Товар:


Бывший в употреблении специализированный прочее КУПАВА 673105 KUPAVA 673105, VIN: Y3H673105J0074736, категория ТС: С, год выпуска: 2018, модель, номер двигателя: ЯМЗ-65853 Н0629514, шасси:Y3M5516X5Н0001620, Цвет кузова(кабины, прицепа): ОРАНЖЕВЫЙ, разрешенная масса: 33 000 кг, масса без нагрузки: 15 725 кг, паспорт ТС:
45 ОУ 930262, дата выдачи: 14.11.2019, кем выдан: РО МРЭО ГИБДД УМВД РОСИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МОДИФИКАЦИЯ (комплектация): Марка, модель КУПАВА 673105 Базовые шасси МАЗ Тип ТС 
Специальный прочее Колесная формула 6х4 ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ Полная масса автомобиля, кг 33000 Распределение полной массы: на переднюю ось, кг 7000 на ведущую тележку мостов, кг 26000 Снаряженная масса автомобиля, кг 12925 Объем кузова, куб. м 12,5 (по заказу 15,4) Платформа П-образная с задним бортом Грузоподъемность, кг 20000 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Габаритные размеры ТС, мм (ДхШхВ) 7560х2550х3180 Передний свес, мм 1290 База, мм 3350+1400 ДВИГАТЕЛЬ Модель двигателя ЯМЗ-65853 Мощность двигателя, кВт (л.с.) 241 (328) Максимальный крутящий момент, Нм 1516 Максимальная скорость, км/ч 85 (с ограничителем) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Модель КПП ЯМЗ-239 Тип КПП механическая Количество передач 9 ПОДВЕСКА Передняя подвеска многолистовая со стабилизатором Задняя подвеска рессорно-балансирная со стабилизатором Передаточное число ведущих мостов 5,33 ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Размер шин 315/80R22,5 (12.00R20) Топливный бак, л 350 Кабина малая на базе МАЗ Сиденье водителя подрессоренное Подогрев платформы есть Независимый подогреватель двигателя есть АБС есть Заднее защитное устройство есть Ремни безопасности есть Огнетушитель есть Противооткатные упоры есть Пескосолеразбрасывающее оборудование 10 м. куб. Назначение: предназначен для работы с солью, пескосоляной смесью, с чистым песком, в том числе – со смесями невысокого качества. Объем контейнера сухого средства, м3 – 10 (по решетку 12) Толщина стенки бункера, мм. - 3 Высота просеивающей решетки, мм. -350 Бункер оснащензакрылками от просыпания Окраска: Высококачественные ЛКМ. Грунт-эмаль PRODEKOR 1203 RAL 2004(оранжевый), Грунт PRODEKOR 1102(серый ), Грунт-эмаль PRODEKOR 1202 RAL 9005(чёрный) Лоток пескоприёмника увеличенного проходного сечения для работы со смесью невысокого качества, состоит из двух частей. ; Диск разбрасывателя выполнен из стали(5мм),8 лопаток(4мм) расположенных под углом 45 градусов от вала Привод диска разбрасывателя МГП-80/MS-80 Способ подачи материала–цепной транспортер Количество цепей транспортера, шт.– 2 Тип цепи транспортера – круглозвенные цепи А1.16х44 Привод транспортера - гидравлический, от КОМ базового автомобиля, посредством гидравлического насоса Привода транспортера: Мотор-редуктор Плотность посыпки пескосоляной смеси, г/кв.м - 25- 500 Поливомоечное оборудование (без установки на шасси МАЗ) Вместимость цистерны, м3, не менее 10 Оборудование оснащено 2мя передними соплами и насосом (с возможностью забора воды). Поливомоечное оборудование используется для мойки, поливки дорожных покрытий, для мойки прилотковой полосы, для заправки фрез и катков. Оборудование может быть использовано для поливки зеленых насаждений. Толщина металла бочки, мм 4 Материал, из которого изготовлена бочка Сталь Ст-3 Ширина рабочей зоны, м, не более 
8,0; Насос центробежный НЦ 60/125 Привод насоса гидравлический Гидромотор Аксиально-поршневой 310.0.02.28 Производительность водяного насоса, м3/ч, не менее 60 Функция заправки сторонней емкости (Фрезы катки) Исполнено Функция забора воды Исполнено Функция саморазгрузки В комплектации Скоростной отвал Ширина снегоочистки, не менее, мм 2700 Высота крыла отвала, мм Слева, по ходу движения Справа, по ходу движения 770 1310 Форма крыла Закругленный, изготовлен методом вальцевания Толщина металла крыла отвала, мм 3 Вес полнокомплектного отвала, кг 650 Материал, из которого изготовлен отвал 
Сталь СТ-3 Задние ребра жесткости 
Усиленные конструкции: 6 ребер толщиной 10мм Тип ножа Металлический, сталь 65Г, с износостойкой наплавкой «Сармайт», двухсторонний. Ширина стального ножа, мм 220 Длина ножа, не менее мм 3600 Толщина стального ножа, мм 16 Количество болтов крепления стального ножа 12 ; Управление отвалом В кабине водителя Рабочий угол поперечного положения, град 40 Плавающий режим работы отвала (копирование поверхности дорожного полотна) Обеспечивается за счёт конструкции механизма подвеса. Дополнительная защита для предотвращения произвольного опускания отвала Гидрозамок односторонний Обеспечение плавности работы гидроцилиндров 
Дроссель Монтажная плита на автомобиле. Толщиной 16 мм, универсальная, позволяет устанавливать передние городские, скоростные отвалы, щетки различных модификаций. Рабочая скорость, км/ч. 60 Расстояние, на которое происходит отбрасывание снега, м. 15-20 Угол атаки, градусов 40 Средний грейдерный нож Тип грейдерного отвала Плужный косой отвал постоянного профиля с дополнительным выдвигающимся крылом с правой стороны. Ширина поверхности ножа, мм 2800 Ширина поверхности ножа с выдвижным крылом, мм 3300 Ширина стального ножа, мм 170 Толщина листа ножа отвала, мм. 16 Рабочий угол, град. 25-30 ; Защита от поломок при наезде на препятствие Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) Механизм подъема отвала Гидравлическим приводом Дополнительная защита для предотвращения произвольного опускания отвала 
Гидрозамок односторонний Обеспечение плавности работы гидроцилиндров Дроссель Механизм выдвижения крыла отвала Гидравлическим приводом Высота крыла, мм 
350 Масса,кг 570 Рабочая скорость, км/ч до 40 Щетка задняя Тип Цилиндрическая с полипропиленовым ворсом Привод Гидравлический Обеспечение предотвращения перегрева гидравлического масла в системе Установлен маслоохладитель Начальный диаметр щетки, мм, не менее 550 Диаметр вала щетки, мм, не более 120 Рабочая скорость при подметании, км/ч 20 Гидромотор MS 200\МГП160 Габаритная ширина щётки, мм 3000 Ширина очистки, не менее, мм 2300 Количество гидроцилиндров поворота 2 Защита от попадания снега на переднее стекло кабины базового автомобиля ; Защита от попадания снега на переднее стекло кабины базового автомобиля 
Обеспечивает резиновый фартук Устройство для фиксации щётки в транспортном положении Фиксатор Рабочий угол поперечного положения влево вправо, не менее, град От минус 30 до плюс 30 Дополнительная защита для предотвращения произвольного опускания щётки Гидрозамок односторонний Обеспечение плавности работы гидроцилиндров Дроссель Монтажная плита на автомобиле. Толщиной 16 мм, универсальная, позволяет устанавливать передние городские, скоростные отвалы, щетки различных модификаций. Опорные колёса Наличие Щётка для мойки барьерных ограждений. Ширина обрабатываемой полосы, мм 600 Диаметр щетки, мм 900 Максимальное удаление обрабатываемой полосы от поворотной рамы влево/вправо, мм 1100 Подъем, опускание, вращение щетки гидравлически от гидропривода автомобиля Частота вращения щетки, об/мин 10-810 Возможность обработки слева/справа имеется Напорное увлажнение/мойка 
имеется ; Напорное увлажнение/мойка имеется Рабочая скорость, км/ч 10 Масса, кг не более 300 Боковой отвал Тип Конус переменного профиля со стальными сменными ножами Защита от поломок при наезде на препятствие Комбинированная: механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) Толщина листа пера отвала, мм. 6 Толщина листа ножа отвала, мм. 16 Ширина стального ножа, мм 170 Ширина обработки, мм 1800 Рабочий угол, град 
45 Максимальная высота крыла, мм 960 Длина плоскости ножа, мм 2 750 Масса, кг 390 Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч 40-50 Подъем-опускание Гидропривод Дополнительная защита для предотвращения произвольного опускания отвала Гидрозамок односторонний Обеспечение плавности работы гидроцилиндров Дроссель Выдвижение Гидропривод Изменение угла резания Механический привод
2. До подписания настоящего акта Покупатель осмотрел Товар и ознакомился с состоянием Имущества (“как есть”) и его имеющимися недостатками и обязуется не требовать соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков, возмещения своих расходов на их устранение и иного возмещения последствий передачи Имущества.

3. С даты подписания настоящего акта право собственности перешло от Продавца к Покупателю.

4. Настоящий акт подписан в трех экземплярах, по одному – для каждой из Сторон и один – для регистрирующего органа.
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